Chlorid vápenatý – 34 % roztok

Chemický vzorec: 
CaCl2
Specifikace:               vodný roztok chloridu vápenatého je čirý až mírně zakalený roztok



CaCl2 ……………………………. min. 34 %




Mg ………………………………. max. 0,01 %




Fe ……………………………….. max. 0,005 %




pH ………………………………..   9




hustota ……………………………  1,342

Balení: 
volně v autocisternách

Dodací lhůta:  p r ů b ě ž n ě  dle odvolávek odběratele v cyklu vždy na 1 týden dopředu. 



 V mimořádných případech po dohodě s odběratelem do 3 dnů!

Užití:              Chlorid vápenatý je u uživatele po zředění vodou na požadovanou uživatelskou

                        koncentraci ve vazbě na povětrnostní podmínky při zimní údržbě komunikací

                        používán ke zkrápění posypové soli při posypu vozovek technologíí “vlhčené

                        soli”.
Výrobce: 
KOMA spol. s r. o., 

Dodavatel: 
SULSA, s. r. o., Ústí nad Labem - Neštěmice
Chlorid vápenatý – 25 % roztok

Chemický vzorec: 
CaCl2
Specifikace:               vodný roztok chloridu vápenatého je čirý až mírně zakalený roztok



CaCl2 ……………………………. min. 25 %




Mg ………………………………. max. 0,01 %




Fe ……………………………….. max. 0,005 %




pH ………………………………..   9




hustota ……………………………  1,23

Balení: 
volně v autocisternách

Dodací lhůta:  p r ů b ě ž n ě  dle odvolávek odběratele v cyklu vždy na 1 týden dopředu. 



 V mimořádných případech po dohodě s odběratelem do 3 dnů!

Užití:              Chlorid vápenatý je u uživatele používán neředěný v zimní údržbě komunikací      

                       ke zkrápění posypové soli  při posypu vozovek technologíí “vlhčené  soli”.
Výrobce: 
KOMA spol. s r. o., 

Dodavatel: 
SULSA, s. r. o., Ústí nad Labem - Neštěmice
