Čerpací a směšovací stanice roztoku

chloridu vápenatého – CaCl2

„SOLMIX“

Výrobce:
REICH – TANK, Pürgen, SRN
Umožňující:

· skladování pouze dodávaného koncetrovaného 34 %ního roztoku 

(bez předchozího zřeďování)

-     ředění skladovaného 34 %ního roztoku CaCl2 přídavnou vodou ve                            

      směšovacím potrubí na aplikační koncentraci, zvolenou uživatelem až při

      čerpání do nádob na sypačích

· měnit okamžitě požadovanou koncentraci roztoku podle vývoje provozních 

povětrnostních podmínek u uživatele

· soustavnou „průtokovou“ kontrolu nastavené aplikační koncentrace roztoku 

hustoměrem, integrovaným do potrubního řádu na panelu čerpací stanice SOLMIX

· automatické čerpání roztoku na sypač, zpětné čerpání nespotřebovaného 

roztoku ze sypače a promíchání skladované zásoby roztoku v nádrži

Základní funkční popis směšovací a čerpací stanice SOLMIX:

Před zahájením čerpání se na ovládacím panelu stanice SOLMIX
nastaví uživatelem pomocí regulačních ventilů množství průtoku solanky CaCl2 a přídavné pitné vody. Při zahájení čerpání se automaticky čerpá solanka a současně se otevře magnetický ventil přívodu směšovací vody. Po naplnění nádob na sypačích, dojde k automatickému vypnutí celé stanice. Nastavená koncentrace, není-li uživatelem změněna, zůstává zachována. Potrubí přídavné vody je čerpací stanici zahříváno.

Předmět dodávky čerpací a směšovací stanice SOLMIX tvoří:

1) skladovací nádrže
-
stojící umělohmotná nádoba zesílena skleněnými vlákny 

                                               s plochým dnem, jejíž velikost (obsah) je nabízena dle přání 

                                               uživatele v rozmezí od 25 m3 do 50 m3.
2

2) Ovládací, čerpací a směšovací stojan SOLMIX

s tímto příslušenstvím:

· umělohmotné samonasávací čerpadlo o výkonu 20 m3/hod.

· přívod pitné vody „1 1/4“ s filtrem k zachycení nečistot a potrubní pojistkou, mechanicky odpojující přívod vody při vypnutí čerpání

· pojistka proti přeplnění zásobníku

· pojistka proti přeplnění nádob na sypači s 5 m dlouhým kabelem

· 5 m PVC-plnící hadice NW 40, mrazuvzdorné s uzavíracím ventilem

· ovládací panel čerpací stanice ze sklolaminátu, s uzavíracím poklopem, sloužícím při otevření jako přístřešek pro obsluhu

Poznámka: Ovládací, čerpací a směšovací skříň SOLMIX lze nabídnout i 


       samostatně, tj. bez dodávky skladovací nádrže !!!


3) Doprava zaříření do místa realizace
4) Montáž zařízení, jeho propojení se zásobníkem na roztok CaCl2 a uvedení celého kompexu 

    „stanice CaCl2“ do provozu

5) Základní seznámení s obsluhou zařízení
6) Předmětem naší dodávky  n e n í:

           stavební příprava = 
vybudování základů a  přípojek vody a elektro v místě umístění 

                                               čerpací stanice SOLMIX




přípojka vody:



pouze čistá voda – potrubí – průměr 5/4“

vývod ze základové desky – 
v místě umístění stanice, tlakovou gumovou hadicí o délce cca 150 cm nad základovou desku, zakončenou šroubením s vnějším průměrem 5/4“


přípojka elektro:



příkon: 380 V, 16 A, 3 Ph, N, SL/3 k – vývod ze základové desky dtto jako 








    přípojka vody !!! kabel cca 150 cm






    na základovou desku



                                       [image: image1.jpg]



                                      [image: image2.jpg]



                              [image: image3.jpg]. SCHEMA PRIPRAVY ZAKLADU A PRIPOJEK VODY A ELEKTRO
CERPACI STANICE "SOLMIX", UMISTENE SAMOSTATNE (SAMONOSNE)

2270

ipojka vody - 5/4

Nutna vydatnost zdroje

=2 sek. 11!

prov.tiak max. 5 bar !

v pfipads vyssiho tiaku vsadit

redukéni ventil ~
Qdtok vody z AP ")

rozdélovate potrubi
na zakl.desku pres
vypust’ 314

250

pojla elektro

| _—7 380V, 164,
/ i 3Ph,N.SLI3K

® 5

Nadrazené
& cahrakteristika C

pfivod kabelu zaklad.
deskou chranickou

vyvod nad zékl.desku
cca 1500 mm

ZAJISTUJE
DODAVATEL STAVBY !

1700

Redukéni tlakovy
ventil - provozni Filtr.
tlak do max. 5 bar

ZAJISTUJE
DODAVATEL STAVBY !

Poznamka: PH kazdém "Zerpani na sypac”
propusti rozd&lovat potrubi vypusti odtoku
vody cca 100 ml gisté vody na zaklad desku !

__= PRIVOD VODY - potrubi 6/4

1620 }

el

— 430 ~ 05

600




                                    



