Celodřevěná podjezdová skladovací sila

„systém HOLTEN“
Výrobce: 
HOLZBAU HOLTEN, GmbH & Go. KG, Brannenburg, SRN

Umožňující: 

· skladování posypových materiálů na malé ploše pozemku

· bezprašné doplňování zásob soli výtlakem z autocisteren dodavatele bez potřebného personálu a techniky

· rychlé naplnění posypových vozů bez skladového personálu a techniky (cca 5 min.)

Variantní nabídka:

Průměr:
3,50 m – 5,50 m

Výška:

8,80 m – 18,70 m

Obsah: 
30 m3– 250 m3
Podjezdová výška: 
3,00 m – 3,80 m

Podjezdová šířka: 
2,97 m – 4,28 m

Integrovanou výstavbu např. 4 kusů celodřevěných podjezdových sil o obsahu á 250 m3 soli lze docílit těchto předností:

1) na pozemku cca 200 m2 získáte možnost uskladnění 1000 m3 posypových materiálů

2) možnost odděleného skladování inertních a chemických posypových materiálů

3) bezobslužné a čisté doplňování zásob pomocí autocisteren dodavatelů

4) rychlé naplnění sypačů bez potřeby příslušného skladového personálu a nákládací techniky
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Zvláštní nabídka pro menší odběratele:


Dvoukomorové celodřevěné podjezdové silo – systém HOLTEN

· je dodáváno pro současné skladování inertního a chemického posypového materiálu v jednom sile s dvěma komorami o stejné velikosti

· je dodáváno o obsahu 50 m3 – 150 m3
· umožňuje rychlé plnění sypačů bez příslušného skladového personálu a techniky

· umožňuje případné míchání chemického a inertního materiálu na jednokomorový sypač

· umožňuje plnění dvoukomorového sypače (inert + sůl) pod jedním silem bez přejezdu.
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