Celodřevěné skladovací haly

na posypové materiály

„systém HOLTEN“

Výrobce: 
HOLZBAU HOLTEN, GmbH & Go. KG, Brannenburg, SRN

Umožňující:
· skladování posypových materiálů

· skladování přístrojů, strojů a techniky

· skladování dopravních značek

· umístění mísících center solankového hospodářství

Šířka: 

12,20 m

Délka: 
v rastech po á 4,50 m – dle přání zákazníka

Užitná výška: 
5 m – 6,30 m

Sypná výška: 
3 m – 4 m

Vazníky dřevěné vrstvy střechy: 
z vrstveného klíženého dřeva

Nosníky sedlové střechy: 
z trojúhelníkově spjatých hranolů

Standartní rozměr haly:      12,20 m x 27,40 m

umožňující při sypné výšce 3 m uskladnění cca 1.000 tun       

posypové soli
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Ve standartním výrobním a dodávkovém programu výrobce jsou tyto varianty provedení skladovacích hal HOLTEN:

1) „Jednokomorová“ skladovací hala 12,20 m x 27,40 m se sypnou výškou do 4,00 m

2) „Jednokomorová“ skladovací hala 12,20 m x 27,40 m s jednostranně přetaženou střechou, vytvářející boční  o t e v ř e n ý  přístřešek k uskladnění vozidel, strojů 

či mísících center solankového hospodářství

3) „Jednokomorová“ skladovací hala 12,20 m x 27,40 m s jednostranně přetaženou střechou, vytvářející boční  u z a v ř e n ý  přístřešek s vraty pro uskladnění přístrojů, dopravních značek či jiného materiálu.

4) Skladovací hala 12,20 x 27,40 m s dělící stěnou a jednostranně přetaženou střechou nad částí podélné stěny haly.

Kromě těchto variant standartního sortimentu je možné, dle individuelního přání zákazníka, dohodnout jiné varianty uspořádání skladovací haly.
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Kombinované řešení – moderní řešení skladování

1) Skladovací hala HOLTEN jako centrální sklad posypového materiálu 

12,20 x 27,40 m s dvěma vraty v podélné stěně

2) Podjezdové silo s obsahem 100 m3 s plnícím zařízením, sloužící k rychlému 

plnění posypových vozů


umožňuje

· skladování např. cca 1000 m3 posypového materiálu v centrálním skladu s variantní možností vjezdu

· pohotovostní zásobu 100 m3 posypového materiálu v sile s průběžným doplňováním z vedle stojícího centrálního skladu

· rychlé naplnění sypačů bez obslužného personálu

· plnění sypačů mimo skladovací halu – odstranění problému výfukových plynů v hale, znečištění haly.
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